Alambre de PUas
Alta Tension

Alambres de puas de alto carbén trenzadas entre si, que cuentan con series de plUas colocadas
sobre los alambres cada 5 pulgadas.

|

usos
Cercos perimetrales de todo tipo *+ Complemento de seguridad para
cercos hechos con malla y bardas de concreto

CARACTERISTICAS
Separacién entre puas de 5 plg - Agarradera ergonémica - Alambres
de alta resistencia

VENTAJAS
Fécil instalacién + Ahorro en postes para formar el cerco * Excelente
adaptabilidad a diferentes terrenos + Alambres pretensados

ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE

Resistencia a la ruptura minima Potro | y Super Potro 454 kgf
Resistencia a la ruptura minima Gran Vaquero 590 kgf
Resistencia a la ruptura minima Cebt 350 kgf

Alambre de PUas Potro |

Calibre de alambre
Galvanizado

77703 15.5 16.5 100 Clase |
72110005 15.5 16.5 360 Clase |
72111001 15.5 16.5 300 Clase |

Alambre de P0as Super Potro

Calibre de alambre e
Recubrimiento

72010000 15.5 16.5 300 XTREME
72011007 15.5 16.5 360 XTREME
37675 15.5 16.5 400 XTREME
14424 15.5 16.5 500 XTREME

®
, Recubrimiento reforzado ‘r
NORMAS DE FABRICACION ASTM A-121 | ASTM A-641 K RE"IE

Para comprar este producto llama al Y i )
ansa.com.mx info@ansa.com.mx 7/L AcEROSNACIONALES

CALIDAD | INNOVACION | SERVICIO




Alambre de PUas Alta Tensién
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Alambre de Poas Gran Vaquero

Calibre de alambre
Galvanizado
360

Clase |

48532 14 15.5

Alambre de PUas Ceb0

Calibre de alambre
K l ' ' ) “ quvnnizado
300

59794 16 16.5 Clase Comercial
59798 16 16.5 360 Clase Comercial
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