Cadena

Las cadenas Ansa presentan una minima elongacién y han
sido probadas en su totalidad en cuanto a la resistencia,
tension y torsién.

CADENA GALVANIZADA [\ CADENA PULIDA (M)
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Medida

Usos

Asegurar rejas y portones ¢ Limitar accesos * Carga de objetos

CARACTERISTICAS
Eslabones electro-soldados * Galvanizada * Grado 30 formada
en frio

VENTAJAS
Mayor efectividad en costo por metro + Elongacién minima - Alta
resistencia a la tensién

o

Largo
Cubetas de 25 y 50 kg

Dimensiones eslabén

NORMAS DE FABRICACION ASTM A-413

Para comprar este producto llama al

ansa.com.mx

ESPECIFICACIONES DE LA CADENA

Acabado Pulido y Galvanizado

CUBETAS DE 25 KG

Dimensiones
Clave Clave . eslabén
pulida | galv. Medida

37919 37925 1/8 23.0 6.8 180 726 89.2
— 38102 3/16 26.5 8.5 365 1451 58.7
37921 37926 1/4 27.0 10.5 580 2358 30.4

CUBETAS DE 50 KG

Dimensiones Long.

Clave Clave . eslabén
pulida galv. Medida Zr;:;
38985 37570 5/16 31.0 13.5 860 3440 37.7
38986 37571 3/8 32.5 15.0 1200 4808 25.2
38987 37572 1/2 40.0 18.0 2030 8164 13.9

*Carga de trabajo: Carga méxima a la que se puede someter a la cadena para
asegurar que no se rompa y quede fuera de la zona de riesgo.
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